INFORMACION SOLICITADA EN BASES Y RELACIONADARCB@NEKO I)

DOCUMENTO No. 3 CAPACIDAD TECNICA

El licitante debera acreditar que cuenta al menos con una planta de residuos sélidos, que actualmente se encuentre
en operacién y dentro del territorioacional, recibiendo un minimo de 1053 toneladas al dia de conformidad a los
estudios referidos en el Anexo |.

El licitante debera acreditar que cuenta con un sitio de disposicion final actualmente en operacion y dentro del
territorio nacional para un mimo de 1053 toneladas al dia de conformidad a los estudios referidos en el Anexo |
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i CUADRO |. CAPTACION TOTAL DEL ESTMARIPIOS, INDUSTRIAS Y COMERCIO).

FUENTE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBIN{TISAVES.

NOTA: ESTE DOCUMENTO NO PERTENECE AL ANALISIS COSTO BENEFICIO, Y CUBRE EL PORQUE SE PIDE CAPACIDAD DE 1053 T
DIARIAS.

DOCUMENTO No. 5 CAPACIDAD FINANCIERA

Incisof) Para acreditar la capacidad financiera los licitantes mediante subcontratistas, accionistas directos o indirectos
de sociedades en donde los accionistas, sean los mismos que en la sociedad Participante o de la Agrupacion, hayan
realizado inversiones en mlenos una planta de tratamiento de RSU en operacién y dentro de la republica mexicana

en los ultimos 5 (cinco) afios por un monto equivalente o superior al calculado en el andlisis costo beneficio Anexo |,
LN £ OFyGARIR RS bHllone<de pesos 00A00®MN). 6 R2a0ASy i2a YA

PROPUESTA: LIBERAR DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO (ACB)

U EQUIPO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO. PAG. 81 A 83.

NOTA: EL CUADRO DEL ACB, REFIERE EL COSTO POR MAQUINARIA'Y EQUPO.

ANEXO B DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

El licitane ganador o Inversionista Prestador en su caso debera disefiar, financiar, construir, desarrollar, operar y
mantener tantouna planta de separaciéde RSU:on capacidad acorde al Anexo |, asi como debera disefiar, financiar,
construir, desarrollar, operar y mantenen sistema de biodigestiomnaerobia de conformidad al Anexo |,

PROPUESTA, LIBERAR DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA DESARROLOAR EL PROYE

U CARACTERIZACION. PAG. 17 XNI'&$ DEL COSTO DE OPERAQIONES
Ui DESCRIPCION DENCTRO INTEGRAL DE VALORIZACION DEERSAG. 66 A 79.

U  EQUIPO NECESARIO PARA EL PROYECTO EN SU PRODUCCION DE ENRGIA. RAGESSBEA 86
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOBOTOCOLOS INTERNACIONALES).

i DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y BIENES NECESARIOS P
REALIZACION DEL PROYECTO. PAG 108 AH@® { 59[ > 9] !b#[L{L{ /h{¢h .9b9oCL/L



R L

e iy
I W AYUNTAMIENTO 2017-2019

e

Caracterizacion de la basura

Conforme a los estudios sobre composicién de la basura para la ciudad de
Aguascalientes, solicitados por la Direccién de Limpia y Aseo Piblico al Instituto
Tecnolégico de Aguascalientes, la composicién de la basura domiciliaria corresponde
a un 39.5% a materia organica, 43.5% a residuos susceptibles de reciclaje y un 17.0%
exclusivamente a residuos que deberian ser dispuestos de manera definitiva en el
relleno sanitario.

-
Composicién de la basura del municipio | %
de Ags. 2015
Residuos alimenticios y jardineria 42.85
Papel 12.70
Carton 5.92
Vidrio 4.14
Plastico 9.51
Latas 3.55
Tetra pack 1.61
Madera 1.92

< Escombros 0.26
Hule 0.49
Trapo y fibras 1.09
Pafales 5.60
Poliuretano y poliestireno 3.02
Productos de limpieza 0.41
Otros ' 191
Total 100

Fuente: [nstituto Tecnoldgico de Aguascalientes 2015.

{449) 910 1010
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Af:tualmente el relleno sanitario de San Nicolds de Arriba tiene un promedio de
d!sposici()n de RSU aproximadamente de 1,053 toneladas de manera diaria,
distribuidas de la siguiente manera:

Origen de Residuos dispuestos en el Relleno | Ton/dia |
Sanitario
Municipio de Aguascalientes 660
Areas publicas 24
Industrial y comercial 115
- Municipios del interior 243
Total 1,053

Fuente: Secretaria de Servicios Plblicos, Ver Anexo A

Es claro que mientras no exista la prestacién del servicio piiblico de Aprovechamiento
de los Residuos Sélidos Urbanos (RSU), cuya definicion del Aprovechamiento es el 18
procedimiento fisico, quimico, biolégico o térmico, mediante el cual se cambian las
caracteristicas de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad, en concordancia
con un servicio de disposicion final eficiente, seguiran en desequilibrio ambos,
quedando expuesta la poblacion a un riesgo ambiental potencial futuro. No basta tan
solo con tener un lugar para disponer los RSU, se requiere que disminuya el volumen

de residuos dispuestos.

Costo anual de operacién del Municipio en el Relleno Sanitario (2017)

2
CONCEPTO DE EROGACION ANUAL
PERCEPCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO 5,527,398.97
PERCEPCIONES DEL PERSONAL STAFF 1,407,353.89
GASTOS DE OFICINA EN SITIO 208,166.15
GASTOS OFICINA STAFF 174,501.57
ESTUDIOS 568,966.82
SEGUROS Y PRIMAS DE UNIDADES EN SITIOS 139.442.28

51324 Patria S/N, Col. Centro

scalientes, Ags. C P, 20000, Tel (449) 910 1010

www.ags.gob.mx
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9 Separador magnético ferricos 1 12
10 Banda recoleccion bajo tromel fraccion 80< x < 2 15
250mm
11 Banda recoleccion fraccion 80 < x < 250mm 2 2,2
12 Banda conexion tromel-triaje fraccién 80<x<150mm 2 55
13 Banda conexion tromel-triaje fracciéon 80<x<250mm 2 4
14 Plataforma para clasificacion de valorizables 1 =
’ 15 Banda transportadora de seleccién 4 4
16 Pincha botella PET 8
17 Separador magnético ferricos 4 12
18 Banda reversible recoleccion rechazo 1 4
19 Banda alimentacién rechazo aprensa 1 55 8 1
20 Banda alimentacién rechazo a prensa 1 7.5
21 Alimentador metdlico a prensa rechazo 2 15
22 Alimentador metalico a prensa reciclables 1 7.5
23 Prensa enfardadora reciclables 1 97
24 Banda reparto fracciéon <80mm a contenedores 1 2,2
25 Alimentador silo reciclables 8 3
. 26 Alimentador metalico recepcion volteador 1 1
27 Volteador de camiones 1 15
680
POTENCIA TOTAL
3. EQUIPO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
MAQUINARIA Y EQUIPO 1:
2 ALIMENT_ADOR MECANICO PZA 200 | $ 16,040,000.00
RECEPCION
3 ALIMENTADOR MECANICO PZA 200 | $ 17,090,000.00
ELEVADOR RSU

www.ags.gob.mx

24 Patria S/N. Col. Centro

ascalientes, Ags. C.P. 20000, Tel. (449) 910 1010
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1 CINTA CLASITICADORA 1A 200 | % 6,070.000 00
VOLUMINOSDS
S OHTIA GERATORRIA YA Jo0 |y 4,500,000 00
n CINTA IECOLECCION LAY(}) A S0 | % 6,070,000 00
FHOMEL FRACCION MAYOR
HOMM
7 CINTA —ECOLECCION A TIRES 1,100,000 00
IRACCION «BOMM
, I CINTA BVACUACION FRACCION | 1120 o | s 3,100,000 00
) “HOMM
9| CINTA REPARTO FRACCION < A | 124 oo | 2.100,000.00
HOMM A CAMIONES
10| SEPARADORES MAGNETICOS | 124 o | s 22,000,000.00
OVERIAND
11| CIPA RECOLECCION BAJO PZA 200 | $ O 6,070,000.00
TROMEL FRACCION 80 « X 82
< 250MM
12 | CINTA RECOLECCION PZA 200 | $ 6.070,000.00
FRACCION B0 < X< 250MM
13 [ CINTACONEXION TROMEL- | PZA [200 [ §  6070.000.00
TRIATE FRACCION B0<X <
250MM
14 | CINTA CONEXION TROMEL = PZA 200 | $ T 6,070.000.00
J TRIAIE FRACCION <250MM
15 | PLATAFORMAPARA — [PZA 100 [§ 607000000
CLASIFICACION DE
VALORIZABLES
16 | CINTATRANSPORTADORA DE | PZA wo |s 12,000.000.00
SELECCION
17 | INCHABOTELLASPET P24 [800 [§ 16,000,000.00
1| SEPARADOR MAGNETICO PZA 1400 | $ 1200000000
OVERBAND
9 | CINTA LIMITADORA FERRICOS [ PZA [ 100 | § 3,100,000.00
APRENSA METALES
20 | PRENSA EMPAQUETADORA | PZA 100 | § T 800000000

Plaza Patria S/N. Col. Cantro
Aguascalientes, Age. C.P. 20000, Tel. {449) 910 1010

www.ags.gob.mx
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FERRICOS
21 | CINTA RECOLECTORA DE PZA 1.00 3,100,000.00
RECHAZO
22 | ALIMENTADOR METALICO PZA 1.00 6,800,000.00
APRENSA RECUPERADOS
23 | PRENSA EMBALADORA PZA 1.00 7.700,000.00
RECUPERADOS
24 | CINTA EVACUACION RECHAZO | PZA 1.00 3,100,000.00
‘-:, 25 | CINTA REVERSIBLE PZA 1.00 3,100,000.00
EVACUACION RECHAZO
26 | CINTA METALICA PZA 1.00 3,100,000.00
EMPACADORA
27 | ALIMENTADOR METALICO PZA 4.00 21,600,000.00
BAJOSILO 8 3
4, EQUIPO NECESARIO PARA EL PROYECTO EN SU PRODUCCION DE ENERGIA.
La energia sera producida a través de la aplicacién de la tecnologia de biodigestion
anaerobia de materia orgénica para la generacion de energia eléctrica. La energia serd
) preferentemente para uso del H. Ayuntamiento de Aguascalientes bajo una tarifa

preferencial
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La planta de biometizacién contarad con una operacién previa, de un sistema para la
adecuacién de residuos organicos y un sistema de auto limpieza y mezcla, para la més
facil extraccién de biogas y el mayor aprovechamiento del sustrato dispuesto en el
interior del mismo.

3 Para garantizar una buena operacién los reactores deberdn reunir las siguientes
caracteristicas en operacion continua:

o Cierre hermético, para evitar fugas del biogds o entradas de aire (certificado
en su instalacion)

e Valvulas de control y seguridad para desfogue en caso de emergencias y/o
sobreproduccién de combustible.

*En su infraestructura cuenta con rutas de acceso ara mantenimiento y
operacion

eCuenta con un sistema de rompimiento de natas que se forman sobre el
liquido, para facilitar la salida y succion del biogas generado

Considerando que las bacterias son parte esencial del proceso, es necesario
() mantenerlas en condiciones que permita asegurar y optimizar su ciclo biolégico. Los
principales parametros con las que opera el reactor anaerobio y que influyen en la

produccion de biogds son:

e Temperatura

e Tiempo de retencion de la materia orgénica al interior del reactor, segin su
naturaleza y composicién

e Relacién carbono/nitrégeno

e (Concentracion de sélidos

e Nivel de alcalinidad y acidez (pH)

5.C.P. 20000, T¢l, (449) 910 1010

www.ags.gob.mx
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* Acondicionamiento del tamafio de los sélidos

En si, los reactores anaerobios deberin ofrecer las condiciones propicias para
degradar la materia orgénica como se da cominmente en la naturaleza.

Sin embargo al llevarlos a cabo en condiciones controladas, estas reacciones se dan a
una velocidad de descomposiciones mas rdpidas, con la ventaja de evitar el impacto
ambiental causado por los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmosfera.

) eliminacion de olores y aprovechamiento de los subproductos provenientes del
biodigestor anaerobio.

Cuando los desechos organicos inician el proceso quimico de fermentacion

(descomposicion), liberan una cantidad de biogds. El cual transformamos con la 8 5
tecnologia apropiada en otros tipos de energia como calor, electricidad o energia
mecanica.
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(FEUTILIZA PARA ALVITNTACION )|

El equipamiento consta de:

Sistemas dentro del reactor anaerobio:

e Agitacion o mezcla completa por medios mecanicos

www.ags.gob.mx



¢ Calentamiento de mezcla (si es requerida en el proyecto v en funcion de la
temperatura ambiente en el sitio)

¢ Cuantificacién y Aprovechamiento del combustible por medio de la estacion de
control para el biogas (ECOBIO)

e Linea de conduccion de biogas desde el reactor, hasta el sistema de
Aprovechamiento, v/o destruccion y excedentes.

e Estacién de control para biogas (ECOBIO): este sistema mide, depura v canaliza
el combustible a las plantas de aprovechamiento y/o destruccion de
excedentes,

¢ Equipo para la destruccién de excedentes de biogis: quemador doble camara
cerrado en acero inoxidable, para la combustion del 93% de eficienda.

CUMPLIMIENTO CON ACUERDOS Y PROTOCOLOS INTERNACIONALES.

Este disefio cumple con estidndares internacionales de manejo de residuos zcorde a
"2006 IPCC GUIDELINES FOR NATIONAL GREENHOUSE GAS INVENTORIES"
EMISSION LIVESTOCK AND MANURE MANAGEMENT", "INTERGUERNAMENTAL
PANEL ON CLIMAT CHANGE”. LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO Y LA LEY
GENERAL PARA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS (Legislacion
ambiental aplicable en México).

Acorde con las metodologias AM0016. AM-I11D, AMS L-D, AMS 11I-H cubriendo los
requerimientos que solicita el IPCC (panel intergubernamental de cambio climatico
para proyectos con actividades en escala pequefia de la ONU-MDL protocolo de

kyoto).

“NRCS-365 y 359" (Natural resources conservaition service, conservation practice
estandar). Anaerobic digester-ambient temperatura and waste treatment lagoon, que
son referente para la construccion de biodigestores anaerobios.

Dentro de las ventajas en la implementacién del biodigestor anaerobio para el
Aprovechamiento de residuos orgdnicos municipales tenemos:

D00, Tel: (449) 910 1010

www.ags.gob.mx
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L 1A% vombante (A0 om0, Teaeetom con geanolometeia mayor do 10 mim we Topartied
ontre A4 Huwean de clantiteacton & Hneis pare T aceldn ontee 10y 250 mmey & Hneas
para la traceton mayvor do A0 mi Lacproduecidn de fas ineas doclastiicactbn
dopondora de Ta voloctbad de tramsporte vl cantidad yoficioncia dol peesanal
dispruesto en los preston de teiaje.

Finalmente el rechago de la clastfeacton se enviarad al relleno sanitario seco, 66

L2.0 Caractorizacton de lox vestduos adimisthles para b seleccion y recoperacion

B o Contro Tntopral do Valortzacton de Residuon Salidos Urbanos, se vectbiin de
manera exclusdv durante Laovigencta del contrate pbilico, los cestduos solldoy
domicilarios generados o viviendis, domic o oficinas, conercios, oteles, pargues
y Javdines, oteas dareas v e pablicos, comedores, el Tambien se dispondri
desechos con caractertstieas domte it o dhomesticas de comereioy de L industrba,

S deberan oxclufe en ol Contro Tategral de Valorizactin de RSU, por ejlemplo
materfales de Construcelon y escombros, veslduos peligrosos o hioldgice infecclosos,

Ast mibsmo deberdan exelulese del proveso de selecelon vestduos Haguldos, pastosos o
pulveralentos,

1.4 DESCRIPCION DEL CENTRO INTEGRAL DE VALORIZACION DE RSU,

El Centro Intepgral de Valorfzackon de REU, estard instalada en el nterior de ana nave
industrial v tended s slgnlentos dreas;

CUntro

Plazh Patria /N, CO
Aguascaliontes, Ags. CP. 20000, Tel, (440 910 1010

www.ags.gob.mx
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CENTRO INTEGRAL DE VALORIZACION DE RSU
1. CONTROL DE ACCESO Y BASCULA.

A la entrada del lugar se dispone de una béscula de pesaje a cargo del H.
Ayuntamiento, donde todas las unidades que lleguen seran pesadas tanto a la entrada
y salida. Al mismo tiempo deberan de ser registrados todos los datos necesarios para
el correcto control de las unidades que accedan a la planta,

A
2. RECEPCION
Playa de descarga de 63 ton/hrs de capacidad unitaria, donde el objetivo es que
o proporcione una dosificacién regular.

00, Tel: (449) 8101010 ‘

www.aggs.gob.mx
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AREA DE RECEPCION DE RESIDUOS

Destinada a la descarga de los camiones recolectores de todos aquellos residuos que
deben ser tratados en El Centro Integral de Valorizacién de RSU.

Una vez realizada la descarga, un operario con una pala cargadora realiza una
inspeccion visual y retira todos los residuos que por su gran tamaio u otras
caracteristicas no deben ser introducidos en la linea de clasificacion.

A continuacion los residuos aptos para la clasificacion serdn empujados y vertidos de
manera dosificada a las tolvas de carga en las bandas transportadoras. 68

AREA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS IMPROPIOS

Consiste en la plataforma metalica elevada sobre la que se disponen unas bandas
transportadoras destinadas a la separacion manual de aquellos residuos que por su
tamariio, peso u otras caracteristicas no deban pasar a la linea de clasificacion.

a Patria S/N, Col. Centro
SC gs. C.P. 20000, Tel (449) 910 1010

www.ogs.gob.mx
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La plataforma dispone de 3 zonas de seleccion manual y en cada una de ellas pueden
colocarse hasta 4 operarios por linea, resultando 24 puestos de seleccién en total.

Estos puestos de trabajo estdn dispuestos de manera que los productos seleccionados
puedan ser lanzados por gravedad a través de unas tolvas montadas al efecto, hacia
los contenedores abiertos situados bajo la plataforma. 69

AREA DE CLASIFICACION DE FRACCION ORGANICA

En ella se ubican las cribas giratorias, cuya mision es abrir las bolsas de basura,
extraer y separar la fraccién fina (que contiene mayor proporcion de la materia
orgdnica).

Ademas, separan el resto de los residuos a clasificar en dos fracciones de diferentes
tamafios para repartirlas en dos lineas y aumentar asi el rendimiento y eficiencia de la
clasificacion.

Esta fraccion fina es recogida y enviada a unos contenedores abiertos para su |
expedicion al relleno sanitario y traspasar por un equipo automatico separador de (1
metales férricos.

AREA DE CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES

)00, Tel (449) 510 1010

www.ags.gob.mx
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3 Consiste en una plataforma metdlica elevada sobre la que se ubican las bandas
transportadoras de seleccién manual. Se han dispuesto 9 zonas de seleccién manual, y
en cada una pueden colocarse hasta 4 operarios por linea, resultando 144 puestos de

seleccion en total.

70

o

Estos puestos de trabajo estdn dispuestos de una manera que los productos
seleccionados puedan ser lanzados por gravedad a través de unas tolvas montadas al
efecto, hacia los silos de almacenamiento situados bajo la plataforma (que \
opcionalmente pueden equiparse con alimentadores para vaciado automatico).
AREA DE ENFARDADO DE MATERIALES RECICLABLES

Plazda Patria S/N, ColiCentro

Aguascalientes, ARSIC . 20000, Tel, (449) 910 1010

www.ogs.gob.mx
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Después de la clasificacién manual se separan automdticamente los metales férricos

> mediante separadores magnéticos autométicos colocados sobre bandas
transportadoras. Los metales son captados y lanzados a través de unas tolvas a una
banda que los conduce hasta una prensa automdtica empaquetadora.

21

AREA DE FLEJADO DE MATERIALES RECICLABLES

> En ella se ubica una prensa automética enfardadora para los plasticos, papel y carton
con su correspondiente alimentador metélico.

a Patna S/N, Col

hascalientes, Ags. CP L 1el {4891 910 1010 ‘ |
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